RO Instructiuni de utilizare pentru ,fierul de rosturi”:

Cu aceste scule profesionale pot fi modelate, ghde cGtre matesugarii amatori,
n mod simplu, perfect din punct de vedere ogtapoi prelucrate corespuiinr,
materialele de rostuire elastice ca, de exemglapsul sau acrilul. Baza trebuie
pregitita corespunitor, in concordagd cu specificdile produdtorului

materialului de etayare, astfel incat materialul corespitioz sa fie aplicat numai
n locuri curate, uscatg fara grasimi. Alegei la scul marimea potriviti pentru
rostsi asezgi-o in modul descris IB — 1, apgisand foarte gor, pe ambele3sti ale
bazeiIMPORTANT: Ghidagi scula astfel incat surplusul de material de stan
din rost 4 se adune numai pe partea postefiog@ted a sculei, parte pe care o
veti curita permanent. In cazul rosturilor de dilatare, riéiterai Intai materialul Tn
mare cu o lateraldreapi a sculei, apoi &sai mai adanc cu partea rotund
corespunitoareB-3. Chiarsi colturile exterioare reyesc perfect cu partea adaacit
a sculeiB-2. Tn cazul locurilor inguste precum Tn exemBud, utilizati sculele
mai inguste. Dacin rost se afl de ex. mizerie, materialul de egare in@

proaspt poate fi indefrtat exact din locul afectat cu ¢all ascuit al sculeiB-5.
Apoi aplicgi in locurile remediate imediat material ngunetezii din nou rostul cu
scula profesionélcu aceed dimensiune de rost. Resturile de material decpées
se indeprteaz numai cu ap cu sipun, respectiv cu o bucade hartie de uz
casnic. Mai multe informa si sfaturi practice pot fi gsite pe Internet pe pagina
produdcitorului.

ATENTIE! Pentru toate luérile efectuate, respegiaegulile de specialitate din
domeniul respectiv, specifigde productorului materialului de etgaresi
normele DIN/EN. Nu ne asufm responsabilitatea pentru pagubele rezultate din
executarea necoresputzare a lucirilor! Toate componentele sunt ecologsce
100% reciclabile. Deoarece conturul exterior aledon este gor asctit, va
recomandm si nu lksai sculele la indemana copiilor sau in preajma alaiod




